Der Vakuumleistungsschalter VA-2 von DEBA beantwortet die strengsten technischen Forderungen 25 kA 3 sek.

Um seine Unabhängigkeit zu bestätigen hat die Firma DEBA NV der VA-2 Vakuumleistungsschalter mit oder ohne eingebauten Schutz entwickelt und vermarktet.

In der Linie seiner Qualitätspolitik hat DEBA der Leistungsschalter wie einzeln Komponent und wie im DF-D Feld eingebauten Komponent durch die Kema prüfen lassen nach IEC 62271-100 für eine Nennspannung von 17,5 kV / 1250 A / 25 kA 1 sek. Dabei ist DEBA eine der wenige Hersteller der mit seinen Leistungsschalter diese neue strenge IEC Forderung erfüllt.

Auf den Übersee Markt, wird das Gebrauch von Leistungsschaltern als Tagesgeschäft betrachtet und vergrosst das Volumen ins Mittel Osten und Asien, und dann besonders in China. Dort sind aber die Kurzschlussfestigkeitsforderungen von eine ganz andere Werte. Hier wird meistens im Verteilernetz Werte bis 25 kA 3 sek. vorgeschrieben.

DEBA hat die Zertifizierungsprüfungen genützt um seinen Vakuumleistungsschalter bis 25 kA 3 sek. erfolgreich zu prüfen. Damit profiliert DEBA sich jetzt auch wie möglichen Lieferant die die Anlagen Hersteller mit diesen Komponenten beliefern können.

