Le disjoncteur à coupure dans le vide VA-2 de DEBA satisfait aux exigences les plus sévères.

25 kA 3secondes

Soucieux de sa totale indépendance, DEBA NV a mis sur le marché son disjoncteur à coupure dans le vide du type VA-2 avec ou sans protection intégrée. 

Dans la lignée de sa politique de qualité, DEBA a fait qualifier par les laboratoires de la Kema son disjoncteur selon la norme CEI 62271 – 100 pour le niveau 17,5 kV / 1250A / 25 kA 1sec et ce en tant que composant et en tant que composant intégré dans sa cellule de type DF-D. DEBA est aujourd’hui un des seuls constructeurs a avoir satisfait aux exigences de cette nouvelle norme CEI.

A l ‘exportation, l’utilisation des disjoncteurs est monnaie courante et le volume consommé est grandissant. Les pays du Moyen Orient ainsi que l’Asie et en particulier la Chine réclament des disjoncteurs aux exigences techniques supérieures et spécifient des tenues thermiques jusqu’a 25 kA 3 sec dans les réseaux de distribution.

Confiant dans sa technicité, le disjoncteur dans la foulée de la certification a été essayé avec succès à 25 kA 3sec permettant à DEBA de poursuivre sa progression en tant que fournisseur des intégrateurs à l’exportation.

