De Vacuümvermogenschakelaar VA-2 van DEBA beantwoordt 

aan de strengste technische eisen

25 kA 3 sec.

DEBA NV heeft de VA-2 Vacuümvermogenschakelaar met of zonder ingebouwde protectie ontwikkeld en gelanceerd, waarmee de firma haar onafhankelijkheid nogmaals benadrukt.

In lijn met haar kwaliteitspolitiek heeft DEBA de schakelaar succesvol gecertificeerd als afzonderlijke component én als ingebouwd element in een DF-D veld. bij Kema volgens de IEC 62271-100 voor 17,5 kV / 1250A / 25 kA 1 sec. Hiermee is DEBA één van de weinige fabrikanten die aan de nieuwe, strenge IEC eisen voldoet.

Op de exportmarkt in het Midden Oosten en Azië, en voornamelijk in China zijn vermogenschakelaars heel courant en vertoont het gebruik een stijgende trend. De kortsluitvermogens in deze contreien zijn van een heel andere waarde: 25 kA 3sec zijn standaardeisen in distributienetwerken.

DEBA heeft haar vermogenschakelaar dan ook met succes laten testen en certifiëren voor 25 kA 3sec. Hiermee heeft DEBA nu ook de mogelijkheid als leverancier van componenten op te treden voor lokale bordenbouwers.

