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Intelligent beheer van schakelinstallaties
Haal meer uit uw schakelinstallatie met onze slimme oplossing 
voor monitoring en bediening op afstand.

Slimme monitoring voor maximale prestaties van uw middenspanningsinstallatie.

Hoge energie-efficiëntie, lagere operationele kosten, een langere levensduur van uw installaties en het voorkomen van 
ongeplande uitval, dat is waar het vandaag op aankomt. Als verantwoordelijke voor productie, onderhoud, installatie 
of techniek staat u dagelijks onder toenemende druk: systemen moeten efficiënter presteren, tegen lagere kosten, met 
hogere betrouwbaarheid en maximale beschikbaarheid. 
 
Het R&D team ontwikkelde daarom een cabine monitor SwitchEye, RX4.0 is een slimme, gebruiksvriendelijke oplossing 
om te integreren in uw middenspanningsinstallatie. Via een intuïtieve applicatie, toegankelijk op smartphone, tablet of 
computer, beheert u moeiteloos uw volledige installatie of netwerk.

Gebruiksvriendelijk Slim onderhoud
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Het systeem biedt realtime inzicht in alle kritieke gegevens via 
een webportaal. Waarschuwingen of alarmmeldingen worden 
automatisch doorgestuurd naar de installatiemanager voor 
directe actie. De permanente monitoring, mogelijk gemaakt door 
betrouwbare, geïntegreerde sensortechnologie verhoogt de 
veiligheid, verlengt de levensduur van uw schakelinstallatie en 
ondersteunt predictief onderhoud.
 
De modulaire opbouw en flexibele configuratie van SwitchEye 
maakt het mogelijk om snel in te spelen op de noden van uw 
infrastructuur. Denk aan: 
 

FUNCTIES :
Online tool met realtime informatie over de 
middenspanningsinstallatie.

Monitoring:
•	 Positie-indicatie
•	 Metingen van 	      - temperatuur.
	            - vochtigheid.
	            - ozonconcentratie.
•	 Belastingmonitoring via stroom- en 

spanningsomvormers.
•	 Meldingen proactief bij alarmen

Schakeling:
•	 Afstandsbediening van gemotoriseerde 

schakelinstallaties.

•	 Realtime meting van temperatuur, vochtigheid, spanning, 
stroom en partiële deel ontladingen (PD);

•	 Snelle detectie van afwijkingen via duidelijke visualisaties;
•	 Analyse van verzamelde data om onderhoud te voorspellen 

in plaats van te reageren; Als het te laat is
•	 Maximale focus op veiligheid, bedrijfscontinuïteit en 

betrouwbaarheid.

Met SwitchEye wordt uw middenspanningscabine 
24/7 bewaakt. Proactieve rapportage zorgt voor een 
toekomstgerichte werking, in lijn met de strengste eisen rond 
veiligheid, beschikbaarheid. 
 
Volledig geleverd met bekabeling, montagemateriaal en 
ondersteuning — geschikt voor plaatsing door installateurs, 
zowel in nieuwe cabines als bij integratie op bestaande 
middenspanningsinstallaties. 
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Slim onderhoud

Hoger ROI
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Verhoog de efficiëntie van uw schakelinstallatie met SwitchEye RX4.0 

Gebruiksvriendelijk:

• Draadloze communicatie met de RX4.0 via 3G-, 4G- en WiFi-netwerken 
• Werkt op smartphone, tablet of pc, (Android/Apple) 
• Modbus-verbinding

Slim predictief onderhoud :

•	 Monitoringdata helpen om stilstanden, defecten of verdere schade aan de 
middenspanningsinstallatie te voorkomen

•	 Onderhoud of interventie kan ingepland worden vóór er zich problemen 
voordoen

Automatische meldingen:

• Waarschuwingen bij kritieke waarden 
• Mogelijkheid tot directe actie via schakeling op afstand

Kostenbesparend:

•	 Minder en efficiënter onderhoud
•	 Langere levensduur van de middenspanningsinstallatie en een hoger 

rendement op investeringLagere operationele kosten dankzij tijdswinst, 
gerichte acties en gecentraliseerd beheer

Logboek

•	 Alle meetgegevens worden automatisch opgeslagen in het logboek
•	 Bekijk per functie alle gemeten waarden in één oogopslag zoals temperatuur, 

vochtigheid en ozon .. 
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Betrouwbare werking van uw installaties
SwitchEye helpt de continuïteit van kritieke middenspanningsinstallaties te 
garanderen door storingen tijdig te detecteren en essentiële processen 
nauwkeurig te monitoren. Zo blijft de energievoorziening stabiel en worden 
operationele risico’s tot een minimum beperkt.

Preventief onderhoud en minder onverwachte storingen
Door continu gegevens te verzamelen over belangrijke parameters zoals 
temperatuur, ozonconcentratie en vochtigheid, maakt SwitchEye vroegtijdige 
interventies mogelijk nog vóór er problemen ontstaan. Dit verlengt de levensduur 
van de installaties en vermindert onvoorziene uitvaltijd aanzienlijk.

Realtime inzichten die processen helpen optimaliseren
Via de duidelijke en gebruiksvriendelijke webinterface heeft u altijd toegang tot 
actuele informatie. Deze inzichten ondersteunen snellere en beter onderbouwde 
beslissingen, verhogen de efficiëntie van processen en helpen het 
energieverbruik te verlagen. 

Integratie met moderne systemen zoals UPS, SCADA of cloud 
monitoring
SwitchEye integreert naadloos in bestaande infrastructuren dankzij 
compatibiliteit met onder andere UPS-systemen, SCADA-platformen en 
cloudgebaseerde monitoringsoplossingen. 

Zo vormt het systeem een waardevolle schakel in elke moderne energie- of 
productieomgeving. 
 
In een sector waar continuïteit en veiligheid cruciaal zijn, biedt de RX4.0 cabine-
monitor een unieke combinatie van gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en 
betrouwbaarheid.

Waarom kiezen voor SwitchEye?

•	 Preventief onderhoud (voorkom uitval)
•	 24/7 monitoring met alarmen
•	 Wettelijke opvolging van logboekverplichting
•	 ESG-compliance & duurzaam beheer
•	 Snel en eenvoudig te integreren (retrofit of nieuw)

•	 Live data & alarmmeldingen
•	 Visuele opvolging (foto/video)
•	 Slimme sturing op afstand & automatisatie
•	 Integratie met SCADA, cloud & andere systemen

SwitchEye combineert monitoring, data-analyse en afstandsbediening in één gebruiksvriendelijk platform, speciaal 
ontworpen om u te ondersteunen in uw dagelijkse uitdagingen , van energie-efficiëntie en foutpreventie tot 
integratie met andere industriële systemen. SwitchEye gaat verder dan enkel observeren wat er gebeurt, het is 
een slimme oplossing die tijdige interventies mogelijk maakt, processen optimaliseert en het rendement van uw 
technische infrastructuur aanzienlijk verhoogt
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Volledige controle over uw middenspanningsinstallatie.

SwitchEye is een geavanceerd en modulair monitoringsplatform, ontwikkeld voor de betrouwbare en efficiënte 
bewaking van middenspanningsinstallaties. 
De RX4.0 is een toekomstgerichte oplossing die veiligheid, inzicht en preventief onderhoud samenbrengt in één 
krachtig systeem. 
 

Volledige transparantie
 
De middenspanningsinstallatie is het kloppende hart van uw bedrijf. Met ingebouwde sensoren en 24 op 7 
monitoring zorgt SwitchEye dat het ten alle tijden blijft kloppen. De intuïtieve webinterface maakt realtime 
monitoring mogelijk, zowel lokaal (via UTP-kabel) als op afstand (via www.sgcmonitor.com). 
Of u nu één installatie beheert of meerdere verspreid over verschillende locaties – alle informatie is centraal 
beschikbaar via één overzichtelijk platform.

Technische informatie

•	 Voeding: 24 of 48 VDC, of 110/220 VAC.
•	 Extra betrouwbaarheid dankzij twee afzonderlijke Single Board Computers (SBC) en een watchdogmechanisme
•	 Ingebouwde intelligentie maakt lokale beslissingen mogelijk, zoals overschakelen naar slaapstand bij een 

dalende batterijspanning.
•	 Afstandsbediening via gsm-datanetwerk met elk wifi-apparaat dat over een browser beschikt.

Het systeem maakt gebruik van o.a. een PD-sensor om de omgeving van de schakelinstallatie te monitoren. Door 
het meten van ozon, temperatuur en luchtvochtigheid geven de sensoren een indicatie van de toestand van de 
installatie. Deze informatie kan worden gebruikt om onderhoud beter in te plannen.

Eigenschappen van de sensoren:

•	 Afmetingen: ca. 20 x 35 x 15 mm
•	 Meetbereik ozon: 0 tot 2000 PPB
•	 Temperatuurnauwkeurigheid: ± 0,4 °C tussen -10 en 85 °C
•	 Vochtigheidsnauwkeurigheid: ± 3 % tussen 0 en 80 % relatieve vochtigheid (RV)
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	 Hulp
	 spanning

	 Zekering status

	 SF6 - Druk

	 Boogblusser

	 UPS status

	 Transformer
	 status

Gebruiksvriendelijke meldingen:

Icoon – Betekenis

	 Server
	 Verbinding

	 RTU
	 connectie

	 Lokale/afstand
	 indicatie

	 Deur contact

	 Deur contact
	 functie

Operation counter: 179

  Analogue values

PD effects	 18.38 ppm
Ambient temperature	 12.86 °C
Humidity	 33.4 %

Intelligente werking voor maximale controle 
 
•	 Systeem met monitoring en bediening op afstand via internet of wifi. Elk apparaat met een browser kan worden 

gebruikt.
•	 De webserver maakt via een VPN-verbinding contact met de Remote Terminal Unit (RTU). De RTU gebruikt 

Modbus om gegevens op te halen zoals: schakelposities, analoge waarden, metingen van de PD-sensor (ozon, 
vochtigheid, temperatuur), status van foutindicaties, enz.

•	 Alle informatie wordt weergegeven in een synoptisch overzicht.
•	 Indien de installatie gemotoriseerd is, kan de gebruiker deze ook bedienen via knoppen op zijn apparaat.
•	 Lokale interventies sturen een update naar de webserver, die deze doorstuurt naar de browser van de gebruiker 

voor realtime monitoring.
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SINDS 1979 IS DEBA GESPECIALISEERD IN DE INSTALLATIE, UITBREIDING, 
AANPASSING, RENOVATIE EN HET ONDERHOUD VAN MIDDENSPANNINGS-

INSTALLATIES VAN 1 TOT 24 KV VOOR BINNEN- EN BUITENOPSTELLING.

Deba plaatst reeds meer dan 29.145 middenspanningsinstallaties en zorgt voor onderhoud van hoogspan-
ningscabines. Wij garanderen de perfecte conditie van uw installatie!

Contacteer ons via +32 (0)9/371 75 51 en info@deba.biz of
surf naar www.deba.biz

visitez www.deba.biz

Deba nv
Maatschappelijke zetel

Moorstraat 24
9850 Landegem
België

+32 (0)9/371 75 51
info@deba.biz

Regionale zetel
Limburg

Westlaan 268
3550 Heusden-Zolder
België

+32 (0)13/55 46 34
Limburg@deba.biz

Regionale zetel 
Namen

Zone industrielle d’Achène
Chemin du bois aux mouches 8
5590 Ciney, België

+32 (0)83/68 90 87
namur@deba.biz
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